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Prohlaseni o zabudovini neuplného strojniho zafizeni

Vyrobce: TOS ZNOJMO, akciova spoleénost
Moravské namésti 4
CZ - 602 00 Brno

Provoz: TOS ZNOJIMO, akciova spolednost
Druzstevni 3
CZ - 669 02 Znojmo

Netiplné strojni zaFizeni:  Celni prevodovky
Typ/Model: ATC - 40, 60,

Popis strojniho zaFizeni:  Uvedené vyrobky jsou uréeny pro zabudovani do strojniho zafizeni
a jeho pohon.
Ke spojeni prevodovky se strojnim zafizenim dochézi standardné dutou
hideli nebo vystupni htideli s Eepem.

Neiplné strojni zaFizeni spliiuje prislu$na ustanoveni:

e  nafizeni vlady ¢islo 176 / 2008 Sb., (odpovida sm&rici 2006 /42 / ES)
e norem: CSN EN ISO 12100-1: 2004, CSN EN ISO 12100-2 :2004, CSN EN 1037+A1: 2008,
CSN EN ISO 13857: 2008, CSN EN 614-1+A1: 2009, CSN EN 953+A1: 2009,

Posouzeni shody nedplného strojniho zafizeni se zakladnimi poZadavky s uloZenim
dokumentace u vyrobce bylo provedeno:

e podle natizeni vlady ¢islo 176/2008 Sb. § 4 odstavce 3a § 6
( odpovidé sm&mici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. kvétna 2006 )

Vyrobce se zavazuje, Ze na zaklad® odlivodnéné Zadosti vnitrostatnich organii budou poZadované informace o
neuplném strojnim zafizeni pfedany k prostudovani u vyrobce.

ProhlaSujeme, Ze zafizeni je pfi urleném pouZiti bezpené. Ve vyrob& jsou pfijata a provadéna opatfeni
v souladu s poZadavky normy ISO 9001: 2008, ktera zabezpecuji shodu vSech netiplnych strojnich zafizeni
uvadénych na trh s technickou dokumentaci a zdkladnimi poZadavky.

Netplné strojni zafizeni nesmi byt uvedeno do provozu, dokud nebude vydano prohlaseni o shod& Gplného
strojniho zafizeni, do n€hoZ ma byt zabudovano v souladu s ustanovenimi natizeni vlady &islo 176 / 2008 Sb.,
(odpovida sm&rnici 2006 /42 / ES).

Ve Znojm& 4.1.2010

Totd prohlaseni neni zarukou vlastnosti ve smyslu odpovédnosti za vyrobek.
Bezpetnostni pokyny uvedené v dokumentaci k vyrobku musi byt dodrzeny.

{( akciova spolec¢nost
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