ES - Prohlaseni o shodé

Vyrobce: TOS ZNOJMO, akciova spole¢nost
Moravské namésti 4
CZ —602 00 Brno

Provoz: TOS ZNOJMO, akciova spole¢nost
Druzstevni 3
CZ - 669 02 Znojmo

Strojni zafizeni: Celni pfevodovky

Typ/Model: ATC - 40, 60,

Popis strojniho zafizeni: Uvedené vyrobky jsou uréeny pro pohon dalsiho zafizeni.
Ke spojeni prevodovky se zafizenim dochézi standardné dutou
hiideli nebo vystupni hiideli s ¢epem.

Strojni zafizeni spliiuje veskera piislu$na ustanoveni:

e narizeni vlady ¢.24 /2003 Sb., (odpovida smérnici 98 / 37 / ES)

e norem: CSN EN ISO 12100-1: 2004, CSN EN ISO 12100-2 12004, CSN EN 294: 1993,
CSN EN 614-1: 1997, CSN EN 953: 1998, SN EN 1037: 199+

Posouzeni shody bylo provedeno s uloZenim dokumentace u vyrobce:

e podle § 12 odstavce 3 pismene a) zakona 22/1997 Sb. v platném znéni
a § 3 odstavce 1 pismene a) nafizeni vlady &islo 24/2003 Sb.

ProhlaSujeme, 7e zafizeni je pfi ureném pouziti bezpené. Ve vyrob& jsou piijata a
provadéna opatteni, kterd zabezpe€uji shodu vsech strojnich zafizeni uvadénych na trh s
technickou dokumentaci a zakladnimi pozadavky.

Ing. eryfav Pavlas
¢len predstavenstva

Tote prohladeni neni zarukou vlastnosti ve smyslu odpovédnosti za vyrobek.
Bezpetnostni pokyny uvedené v dokumentaci k vyrobku musi byt dodrzeny.
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