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ES - Prohlaseni o shodé
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Vyrobce: TOS ZNOJMO, akciova spoletnost
Moravské nameésti 4
CZ - 602 00 Brno

Provoz: TOS ZNOJMO, akciova spole¢nost
Druzstevni 3
CZ - 669 02 Znojmo

Strojni zatizeni: Celni pfevodovky

Typ/Model: MTC - 11A, 21A, 31A, 41A,
MTC - 024, 12A, 22A, 324, 42A, 52A, 62A, T2A, 82A,
MTC - 23A,33A, 43A, 53A, 63A, 73A, 83A,

Popis strojniho zaFizeni:  Uvedené vyrobky jsou uréeny pro pohon daliiho zafizeni.
Ke spojeni prevodovky se zafizenim dochazi standardné dutou
hiideli nebo vystupni hiideli s Eepem.

Strojni zaFizeni spliiuje veSkera piislu¥n4 ustanoveni:

e nafizeni vlady ¢.24 /2003 Sb., (odpovida smérnici 98 / 37 / ES)

e norem: CSN EN ISO 12100-1: 2004, CSN EN ISO 12100-2 :2004, CSN EN 294: 1993,
CSN EN 614-1: 1997, CSN EN 953: 1998, CSN EN 1037: 1997,

Posouzeni shody bylo provedeno s uloZzenim dokumentace u vyrobce:

* podle § 12 odstavee 3 pismene a) zakona 22/1997 Sb. v platném znéni
a § 3 odstavce 1 pismene a) nafizeni vlady &islo 24/2003 Sb.

Prohlasujeme, Ze zafizeni je pii uréeném pouziti bezpetné. Ve vyrobé jsou piijata
a provadéna opatfeni, ktera zabezpecuji shodu viech strojnich zafizeni uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a zakladnimi pozadavky.

Ve Znojmeé 1.9.2007

/Vladimir Smidak
Elew’predstavenstva piedseda predstavenstva

Toto prohlaSeni neni zérukou vlastnosti ve smyslu odpovédnosti za vyrobek.
Bezpecnostni pokyny uvedené v dokumentaci k vyrobku musi byt dodrzeny.




